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Opalarka

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Opalarka przeznaczona do usuwania starych powłok i farb, do montażu rur i innych elementów z tworzyw 
sztucznych, a także do opalania, suszenia i nagrzewania. Sprawdzi się również przy lutowaniu, cynowaniu 
oraz spawaniu. Do użytku profesjonalnego jak i hobbystycznego.

Charakterystyka
  dwustopniowa regulacja umożliwia dostosowanie temperatury powietrza i mocy grzania do rodzaju 
wykonywanych prac: 

 I: 300 l/min / 350ºC;
 II: 500 l/min / 600ºC;
  posiada termostat zabezpieczający przed przegrzaniem;
  korpus wykonany z tworzywa ABS;
  dwukomponentowa, ergonomiczna rękojeść z profi lowaną powierzchnią antypoślizgową TPR sprawia, że nawet 
długotrwała praca nie powoduje zmęczenia dłoni;
  obudowa wyprofi lowana w sposób umożliwiający odstawienie narzędzia w pozycji pionowej na blat oraz pracę 
nad nim obiema rękoma;
  wysoka jakość wykonania gwarantuje bezawaryjną pracę;
  w zestawie akcesoria dodatkowe: 4 dysze o różnym przekroju, a także kabel zasilający H05RR-R 2G o średnicy 
1,0 mm2 i długości 2 m. 

Dane techniczne
Moc: 2000 W
Zasilanie: 230 V
Częstotliwość sieci: 50 Hz
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