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Skrzynka narzędziowa hermetyczna 18,5”

Opis produktu
Hermetyczna skrzynka narzędziowa przeznaczona jest do transportu podatnych na uszkodzenia produktów 
w ekstremalnie trudnych warunkach. Dzięki swym właściwościom skrzynka Högert Technik doskonale sprawdzi 
się podczas transportu takich produktów jak sprzęt fotografi czny, optyczny, laserowe urządzenia pomiarowe, 
elektronarzędzia, broń czy sprzęt wędkarski. Znajdzie zastosowanie w sporcie typu off-road, żeglarstwie, 
wędkarstwie, czy też w branży fotografi cznej i budowlanej.

Charakterystyka
  rozmiar 18,5”;
  pyłoszczelność i wodoszczelność zgodna z klasą odporności IP55 ;
  specjalnie zaprojektowany profi l kantu pokrywy i korpusu skrzynki w połączeniu z zastosowaniem uszczelki 
EPDM skutecznie chroni przed wodą i pyłem;
  wykonana z wyjątkowo mocnego i wytrzymałego polipropylenu;
  bardzo mocna konstrukcja, wzmocniona dodatkowymi użebrowaniami, gwarantuje wstrząsoodporność 
i skutecznie zabezpiecza przed naciskiem dużych sił zewnętrznych. Skrzynka nie ulega zniszczeniu również 
przy upadku z wysokości.
  zawór dekompresyjny umożliwiający otwarcie skrzynki w przypadku zmiany ciśnienia lub temperatury;
  3-punktowe zawiasy z dodatkowymi wzmocnieniami gwarantują bardzo dużą żywotność;
  2 frontowe zapięcia są schowane pomiędzy masywnymi i wytrzymałymi profi lami, które zabezpieczają je przed 
uszkodzeniem;
  wytrzymała rękojeść pozwala na przenoszenie ciężkiego ładunku;
  wnętrze walizki wypełnione jest wkładem gąbkowym, który jest wstępnie nacięty w formie niewielkich, 
sześciennych kostek umożliwiając ich swobodne wyciąganie w celu dopasowania kształtu do przewożonego 
produktu; 
  możliwość zamknięcia walizki na kłódkę, co dodatkowo zapobiega otwarciu przez osoby niepożądane.

HT7G012 5902801308130 460 x 365 x 176 mm 1 szt. 2 szt.

IP 55 PP 18,5"

Dane techniczne


