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Prolongador de cable con aislamiento de goma

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Prolongador de cable con aislamiento de goma de gran calidad. Para conectar todo tipo de aparatos eléctricos, 
p. ej., cortacéspedes, herramientas eléctricas, aspiradoras, equipos de jardinería, etc. Es perfecta para trabajar 
en condiciones difíciles tanto en el interior como en el exterior, p. ej. en obras o en el taller. Realizada en cable 
fl exible para facilitar el enrollado.

Características
  cables con aislamiento de caucho natural H05RR-F, que se caracteriza por su alta resistencia a los daños 
mecánicos, a la intemperie, a los productos químicos;
  prolongador de cable realizado conforme al estándar IP44 que garantiza la estanqueidad al polvo y a las 
salpicaduras, lo que permite su uso en exteriores;
  cable de color negro realizado de tres conductores de cobre, cada uno con una sección transversal de 1,5 mm2;
  la toma cuenta con una cubierta a prueba de niños y una solapa a prueba de salpicaduras.

Datos técnicos
capacidad de carga - 4000 W
corriente nominal – 16 A
tensión nominal – 230 V
nivel de estanqueidad – IP44
tipo de aislamiento – H05RR-F

IP44

Datos técnicos

HT1E700 5902801290749 3 x 1,5 mm2 tamaño 10 m 1 4

HT1E701 5902801290756 3 x 1,5 mm2 tamaño 20 m 1 1

HT1E702 5902801290824 3 x 1,5 mm2 tamaño 30 m 1 2


