
KARTA PRODUKTOWA

Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrzne, odgięte, 
180mm

Opis Produktu
Szczypce do montażu i demontażu pierścieni blokujących wewnętrznych. Rękojeść pokryta tworzywem 
umożliwiająca pewny, wygodny chwyt i operowanie szczypcami.

Charakterystyka
■ odporne na odkształcenia

■ odkuwane matrycowo ze stali stopowej chromowo-wanadowej

■ zakres pracy 19-60 mm

■ głowica dodatkowo hartowana indukcyjnie

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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