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Heißluftpistole

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Heißluftpistole zum Entfernen alter Beschichtungen und Farben, zum Installieren von Rohren und anderen 
Kunststoffkomponenten sowie zum Sengen, Trocknen und Erhitzen. Sie bewährt sich auch beim Löten, Verzinnen 
und Schweißen. Für den professionellen und privaten Gebrauch.

Eigenschaften
  mit der zweistufi gen Regelung können Sie die Lufttemperatur und die Heizleistung an die Art der ausgeführten 
Arbeiten anpassen:

 I: 300 l/min / 350˚;
 II: 500 l/min / 600˚;
  Thermostat zum Schutz vor Überhitzung;
  Gehäuse aus ABS-Kunststoff;
  der ergonomische Griff aus zwei Komponenten mit profi lierter rutschfester TPR-Oberfl äche sorgt dafür, dass 
selbst bei langen Arbeiten keine Ermüdung der Hände auftritt;
  das Gehäuse wurde so profi liert, dass das Werkzeug in einer vertikalen Position auf der Tischplatte abgestellt 
und mit beiden Händen gearbeitet werden kann;
  hohe Ausführungsqualität garantiert störungsfreien Betrieb;
  zusätzliches Zubehör im Set enthalten: 4 Düsen mit unterschiedlichen Querschnitten sowie Stromkabel 
H05RR-R 2G mit einem Durchmesser von 1,0 mm2 und einer Länge von 2 m.

Technische Daten
Leistung: 2000 W
Stromversorgung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
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