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Промышленный фен

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание продукта
Промышленный фен предназначен для удаления старых покрытий и краски, установки труб и других 
пластиковых компонентов, а также для обжига, сушки и обогрева. Подходит для пайки, лужения и сварки. 
Для профессионального использования и хобби.

Характеристики
  двухступенчатая регулировка температуры воздуха и мощности нагрева в соответствии с типом 
выполняемых работ: 

 I: 300 л/мин / 350˚;
 II: 500 л/мин / 600˚;
  термостат для предотвращения перегрева;
  корпус из АБС-пластика;
  двухкомпонентная эргономичная рукоятка с профилированной противоскользящей поверхностью TPR 
предотвращает усталость кисти руки при длительной работе;
  конструкция корпуса позволяет расположить инструмент вертикально на столешнице и работать обеими 
руками;
  высокое качество изготовления гарантирует безотказную работу;
  4 насадки различного сечения, 2 м силовой кабель H05RR-R 2G диаметром 1,0 мм2 2 м в комплекте. 

Технические характеристики
Мощность: 2000 Вт
Питание: 230 В
Частота сети: 50 Гц

Технические характеристики

HT2C550 5902801238925 2000 Вт 600°C 1 10

MAX
600 C 300L/MIN ~ 350°C 

0 212000 W
500L/MIN ~ 600°C 
0 1 2 x4


