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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Hermetischer Werkzeugkasten 14”

Produktbeschreibung
Der hermetische Werkzeugkasten dient zum Transport von beschädigungsgefährdeten Produkten unter extrem 
schwierigen Bedingungen. Dank seinen Eigenschaften eignet sich der Högert Technik Werkzeugkasten perfekt 
für den Transport von Produkten wie fotografi sche und optische Geräte, Lasermessgeräte, Elektrowerkzeuge, 
Waffen oder Angelausrüstung. Er wird im Offroad-Sport, beim Segeln, Angeln oder in der Foto- und 
Bauindustrie eingesetzt.

Parameter
  Größe 14”;
   staubdicht und wasserdicht gemäß IP55-Widerstandsklasse;
   Ein speziell entwickeltes Profi l der Kante des Deckels und des Gehäusekörpers in Kombination mit der 
Verwendung einer EPDM-Dichtung schützt wirksam vor Wasser und Staub.
   hergestellt aus aus extrem starkem und haltbarem Polypropylen;
   Sehr starke Struktur, verstärkt mit zusätzlichen Rippen, garantiert Stoßfestigkeit und schützt wirksam vor dem 
Druck großer äußerer Kräfte. Der Werkzeugkasten wird auch beim Sturz aus großer Höhe nicht beschädigt.
   Dekompressionsventil, mit dem der Werkzeugkasten bei Druck- oder Temperaturänderungen geöffnet werden kann;
   3-Punkt-Scharniere mit zusätzlichen Verstärkungen garantieren eine sehr lange Lebensdauer;
   2 vordere Befestigungselemente sind zwischen massiven und haltbaren Profi len versteckt, die sie vor 
Beschädigungen schützen.
   Dank dem robusten Griff ist die Übertragung von schwierigen Inhalten möglich.
   Die Innenseite des Koffers ist mit einem Schwammeinsatz gefüllt, der in Form kleiner kubischer Würfel 
zugeschnitten ist, sodass sie frei herausgezogen werden können, um die Form an das transportierte Produkt 
anzupassen.
   Es besteht eine Möglichkeit, den Koffer mit einem Vorhängeschloss zu verschließen, wodurch zusätzlich 
verhindert wird, dass er von unerwünschten Personen geöffnet wird.

HT7G011 5902801307058 339 x 295 x 152 mm 1 Stck. 4 Stck.

IP 55 PP

Technische Daten


