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FICHE TECHNIQUE

Boîte à outils étanche 18,5”

Description du produit
Boîte à outils étanche conçue pour le transport de matériel fragile dans des conditions extrêmes. Grâce à ses 
propriétés, la boîte à outils Högert Technik est parfaite pour transporter du matériel tel que des appareils 
photographiques, optiques, de mesure laser, de l’outillage électroportatif, des armes ou du matériel de pêche. 
Elle sera utilisée dans les sports tout-terrain, la voile, la pêche ou dans les secteurs de la photographie et de la 
construction.

Caractéristiques
   Taille 18,5”;
   Étanche à l’eau et à la poussière avec indice de protection IP55;
   Le profi l spécialement conçu du bord du couvercle et du corps de la boîte, combiné à l’utilisation d’un joint 
EPDM, protège effi cacement contre les infi ltrations d’eau et de poussière;
   Fabrication en polypropylène extrêmement solide et durable;
   Sa construction très solide équipée de renforts anti-déformation garantit une grande résistance aux chocs et à 
des charges élevées. La boîte est par ailleurs résistante aux chutes.
   Une soupape de décompression permet l’ouverture de la boîte en cas de changement de pression ou de 
température;
   Les charnières à 3 points à renforts supplémentaires garantissent une très longue durée de vie;
   Les 2 fermoirs frontaux sont insérés entre des profi ls solides et robustes qui les protègent de tout dommage;
   La poignée robuste permet le transport de lourdes charges;
   L’intérieur de la caisse est pourvu d’une doublure en mousse prédécoupée sous forme de petits cubes, ce qui 
permet de les sortir librement pour adapter la forme à celle du produit transporté;
   Possibilité de verrouiller la caisse avec un cadenas, pour une sécurité renforcée.
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