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KARTA PRODUKTU

Włóknina ścierna

Opis produktu
Włóknina ścierna przeznaczona szczególnie do pracy w trudno dostępnych miejscach. Do szlifowania stali zwykłej 
i nierdzewnej, drewna, plastiku, szkła czy ceramiki. Umożliwia usunięcie z obrabianej powierzchni powłok lakierniczych, rdzy, 
czyszczenia spawów jak i wyszlifowanie ostrych krawędzi oraz zadziorów. Wykorzystywana głównie w przemyśle, rzemiośle 
czy budownictwie. Dedykowana do użytku profesjonalnego.

Charakterystyka
. włókno nylonowe wysokiej jakości o gęstej strukturze gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność;
. nasyp z tlenku glinu;
. gradacja G400 – średnio-ścierna;
. możliwość pracy na sucho i mokro;
. rozmiar 150 x 200 mm;
. wysoka elastyczność umożliwiająca obróbkę drobnych elementów i pracę w trudno dostępnych miejscach;
. redukcja zaklejania się nasypu wpływa na znaczne wydłużenie wydajności i żywotności krążka;
. odporność na zmywacze i detergenty;
. w opakowaniu 3 szt.
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HT8D200 5902801353314 150 x 200 mm G400 1 120
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