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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Аккумуляторный ударный гайковерт

Описание продукта
Аккумуляторный ударный гайковерт мощностью 400 Нм со сменным аккумулятором обеспечивает свободу работы 
независимо от доступа к электрической или пневматической сети. Он идеально подходит для выполнения самых 
тяжелых работ в автосервисах, вулканизационных и механических мастерских, а также на строительных площадках 
для проведения монтажных работ. Оснащен бесщеточным двигателем нового поколения для решения самых сложных 
задач. Упакован в удобный и прочный кейс для транспортировки и хранения устройства.

Характеристика
 . безщеточный двигатель;
 . прочный алюминиево-композитный корпус;
 . шпиндель 1/2”;
 . диапазон мощности 200/300/400 Нм;
 . число оборотов 1600/2000/2600 об/мин;
 . частота ударов 1800/2500/3300 уд/мин;
 . напряжение аккумулятора 20 В;
 . аккумулятор емкостью 2,0 Ач; 
 . время зарядки 1 час;
 . тип болтов M10-M20;
 . светодиодная лампа для освещения рабочей поверхности;
 . легкий, со сбалансированным центром тяжести;
 . 3-ступенчатая регулировка оборотов;
 . переключатель направления вращения с плавной регулировкой;
 . 3 светодиода, показывающие уровень заряда батареи; 
 . ручка с эргономичной нескользящей поверхностью, обеспечивающая безопасность и комфорт работы; 
 . практичный держатель для крепления на поясе; 
 . возможность использования запасного аккумулятора – HT2E210.

Набор состоит из:
Ударного гайковерта
Аккумулятора
Зарядного устройства

HT2E200 5902801359132 400 Nm 1 4

Технические параметры


