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FICHA DE PRODUCTO

Disco de corindón para metal

Descripción del producto
El disco está hecho de grano de corindón de alta calidad y velocidad. Está diseñado para el rectificado de metales con una 
amoladora angular. Es perfecta para eliminar irregularidades, dar forma y rectificar grandes superficies metálicas en las 
que es esencial un bajo desgaste del material cortado. Pueden utilizarse en la industria pesada, la hidráulica, la construcción  
y la automoción. Gracias a la utilización de materias primas de primera calidad, los discos son perfectamente adecuados para 
el uso profesional.

Características
 . Garantiza una adaptación óptima de la velocidad de rectificado y la vida útil de la muela;
 . velocidad máxima de 80 m/s;
 . máximo de rpm: 

HT6D635 – 13 300 RPM 
HT6D636 – 12 250 RPM 
HT6D638 – 6 600 RPM;

 . diámetro del disco: 
HT6D635 – 115 mm 
HT6D636 – 125 mm 
HT6D638 – 230 mm;

 . espesor: 
HT6D635, HT6D636 – 6,0 mm 
HT6D638 – 6,8 mm;

 . Fabricado según la norma EN 12413, que garantiza unas condiciones de trabajo seguras;
 . Menor consumo de energía y alta precisión de rectificado;
 . juego de 10 piezas.

V max
80 m/s

A24 
TBF T27 EN 12413

HT6D635 5902801336454 Ø 115 mm  6,0 mm 22,23 mm 1 100

HT6D636 5902801336461 Ø 125 mm  6,0 mm  22,23 mm 1 100

HT6D638 5902801336584 Ø 230 mm  6,8 mm  22,23 mm 1 100

Datos técnicose


