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Racsnis pillanatszorító

Termékleírás
Karos működtetésű szorító a gyors, pontszerű rögzítéshez. Ideális különböző típusú anyagok vagy elemek 
ragasztásához és rögzítéséhez, pl. asztalosipari, lakatosipari és modellezési munkáknál. A nagy szorítóerő 
kiküszöböli a munkavégzés közbeni rezgéseket. Munkapadokhoz való rögzítésre alkalmas, 12 x 8 mm-es 
hornyokhoz kialakított karprofil. Tökéletesen alkalmas Festool, Makita, Metabo, Milwaukee vagy Hikoki 
vezetősínek rögzítésére.

Jellemzők
 . edzett acélból készült profilozott szorítókar;
 . alakosan sajtolt;
 . a mozgatható pofák és a kopásálló, lépcsős szorítómechanizmus tökéletes illeszkedést biztosít 

a megmunkálandó munkadarabhoz;
 . akár 2050 N szorítóerő;
 . a blokkoló retesz stabil tartást biztosít a sínhez vagy más anyaghoz, és garantálja a kényelmes munkavégzést;
 . gyors nyomásbeállítás;
 . ABS anyagú kioldógomb;
 . cinkötvözetből készült fogantyú porszórt bevonattal; 
 . precíz egykezes működtetés.

Muszaki adatok

TERMÉK KÁRTYA

FORGED
STEEL

HT3B941 5902801319112 160 × 60 mm 6 24

HT3B942 5902801319129 200 × 60 mm 6 24

HT3B943 5902801319136 300 × 60 mm 6 24
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