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Tamper-Torx-Schlagschrauber-Bit

Produktbeschreibung
Tamper-Torx-Schlagschrauber-Bits mit erhöhter Festigkeit im Vergleich zu Standard-Schraubendreher-Bits. 
Speziell entworfene Geometrie mit konischem Profil, das sich während der Arbeit verdreht, um das maximale 
Drehmoment zu absorbieren. Dies schützt sowohl das Schraubendreher-Bit als auch die Schraube selbst vor 
Beschädigungen. Zur Verwendung in Schraubendrehern oder Schlagbohrmaschinen, die die Arbeit erheblich 
beschleunigen. Besonders empfohlen für häufige und schwere Arbeiten; Unverzichtbar für anspruchsvolle  
und langwierige Werkstattarbeiten sowie für Renovierungs- und Bau- oder Schreinerarbeiten.  

Parameter
 . 1/4” Sechskantprofil;
 . aus legiertem S2-Stahl höchster Qualität, der in Verbindung mit einem Härteverfahren maximale  

Festigkeit und gleichzeitig große Elastizität garantiert;
 . kalt gehärtet auf eine Härte von 58-61 HRC;
 . beständig gegen Verformung und Sprünge;
 . der Farbcode erleichtert die schnelle Identifizierung des Schraubendreher-Bit-Typs;
 . gefertigt nach der Norm DIN 3126;
 . verpackt zu 5 Stück in einem praktischen, wiederverwendbaren Behälter zur bequemen Aufbewahrung,  

um das Risiko ihres Verlustes zu verringern.

Technische Daten

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

TAMPER
TORX

1/4" x5 S2  HRC
58 - 61 

DIN
3126

L

HT1S135 5902801317088 TT10 25 mm 10 100

HT1S136 5902801317132 TT15 25 mm 10 100

HT1S137 5902801317217 TT20 25 mm 10 100

HT1S138 5902801317309 TT25 25 mm 10 100

HT1S139 5902801317316 TT27 25 mm 10 100

HT1S140 5902801317569 TT30 25 mm 10 100

HT1S141 5902801376559 TT35 25 mm 10 100

HT1S142 5902801376566 TT40 25 mm 10 100


