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Tamper torx ütvecsavarozó-bithegy

Termékleírás
A tamper torx ütvecsavarozó-bitek a hagyományos csavarhúzó-bitekhez képest megnövelt szilárdsággal. 
Speciálisan tervezett geometria szűkített profillal, működés közben csavarodik a maximális forgatónyomaték 
elnyelése érdekében. Ez megvédi mind a csavarhúzó-bithegyet, mind magát a csavart a sérüléstől. 
Csavarhúzókban vagy ütvefúró-csavarozókban való használatra, amelyek jelentősen felgyorsítják a munkát. 
Különösen a gyakran ismétlődő és jelentős megterhelésű munkákhoz ajánlott. Nélkülözhetetlen az igényes  
és hosszan tartó műhelymunkákhoz, valamint a felújítási, építési vagy ácsmunkákhoz.  

Jellemzők
 . hatszögletű profil 1/4”;
 . a legkiválóbb minőségű S2 ötvözött acélból készül, amely az edzési eljárással kombinálva maximális 

szilárdságot és ugyanakkor nagy rugalmasságot biztosít;
 . 58-61 HRC keménységűre hidegen edzett;
 . ellenáll a deformációnak és a repedéseknek;
 . a színkód megkönnyíti a csavarozó-bithegy típusának gyors azonosítását;
 . a DIN 3126 normának megfelelően gyártott;
 . 5 darabonként csomagolt praktikus, újrafelhasználható csomagba a kényelmes tárolás érdekében,  

csökkentve ezáltal az elvesztés kockázatát.

Muszaki adatok

TERMÉK KÁRTYA

TAMPER
TORX

1/4" x5 S2  HRC
58 - 61 

DIN
3126

L

HT1S135 5902801317088 TT10 25 mm 10 100

HT1S136 5902801317132 TT15 25 mm 10 100

HT1S137 5902801317217 TT20 25 mm 10 100

HT1S138 5902801317309 TT25 25 mm 10 100

HT1S139 5902801317316 TT27 25 mm 10 100

HT1S140 5902801317569 TT30 25 mm 10 100

HT1S141 5902801376559 TT35 25 mm 10 100

HT1S142 5902801376566 TT40 25 mm 10 100


