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Бита ударная для шуруповерта tamper torx

Описание продукта
Ударные биты для шуруповерта tamper torx с повышенной прочностью по сравнению со стандартными 
битами для шуруповертов. Специально разработанная форма с коническим профилем закручивается 
во время работы для поглощения максимального крутящего момента. Это защищает как биту для 
шуруповерта, так и сам винт от повреждения. Для использования в шуруповертах или ударных дрелях, 
которые значительно ускоряют работу. Особенно подходят для работ с большой частотой и при высоких 
нагрузках. Незаменимы для сложных и длительных работ в мастерской, а также для ремонтно-
строительных или столярных работ.  

Характеристики
 . шестигранный профиль 1/4”;
 . изготовлены из высококачественной легированной стали S2, которая в сочетании с процессом закалки 

гарантирует максимальную прочность и в то же время большую гибкость;
 . холодная закалка до твердости 58-61 HRC;
 . устойчивы к деформации и растрескиванию;
 . цветовой код позволяет быстро определить тип биты для шуруповерта;
 . изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3126;
 . упакованы по 5 штук в практичный многоразовый контейнер для удобного хранения, что снижает риск 

потери бит.

Технические характеристики

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

TAMPER
TORX

1/4" x5 S2  HRC
58 - 61 

DIN
3126

L

HT1S135 5902801317088 TT10 25 мм 10 100

HT1S136 5902801317132 TT15 25 мм 10 100

HT1S137 5902801317217 TT20 25 мм 10 100

HT1S138 5902801317309 TT25 25 мм 10 100

HT1S139 5902801317316 TT27 25 мм 10 100

HT1S140 5902801317569 TT30 25 мм 10 100

HT1S141 5902801376559 TT35 25 мм 10 100

HT1S142 5902801376566 TT40 25 мм 10 100


