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Біта ударна для шуруповерта tamper torx

Опис продукту
Ударні біти для шуруповерта tamper torx з підвищеною довговічністю порівняно зі стандартними бітами 
для шуруповерта. Спеціально розроблена форма зі звуженим профілем, що скручується під час роботи, 
поглинає максимальний крутний момент. Завдяки цьому від пошкоджень захищені як біта для шуруповерта, 
так і сам шуруп. Для використання в шуруповертах або ударних дрилях, які значно прискорюють 
роботу. Особливо рекомендується для робіт з високою частотою та великих навантажень. Незамінні для 
відповідальних і довготривалих робіт у майстернях, ремонтних, будівельних або столярних робіт.  

Властивості
 . шестикутний профіль 1/4”;
 . виготовлені з високоякісної легованої сталі S2, яка в поєднанні з процесом загартування гарантує 

максимальну міцність і водночас високу еластичність;
 . холодне загартування з твердістю 58-61 HRC;
 . стійкі до деформації і розтріскування;
 . видовжений профіль з довжиною 50 мм спрощує роботу у важкодоступних місцях;
 . колірний код дозволяє швидко визначити тип біти для шуруповерта;
 . виготовлені відповідно до стандарту DIN 3126;
 . упаковані по 2 штук у практичну багаторазову упаковку, що дозволяє зручно зберігати біти, зменшуючи 

ризик їх втрати.

Технічні дані

КАРТА ПРОДУКТУ

TAMPER
TORX

1/4" x2 S2  HRC
58 - 61 

DIN
3126

HT1S165 5902801376726 TT10 50 мм 10 100

HT1S166 5902801376733 TT15 50 мм 10 100

HT1S167 5902801376740 TT20 50 мм 10 100

HT1S168 5902801376757 TT25 50 мм 10 100

HT1S169 5902801376764 TT27 50 мм 10 100

HT1S170 5902801376771 TT30 50 мм 10 100

HT1S171 5902801376795 TT35 50 мм 10 100

HT1S172 5902801376818 TT40 50 мм 10 100


