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Kleště pro lisování neizolovaných koncovek  

Popis výrobku
Kleště pro dvoustupňové lisování izolovaných a neizolovaných koncovek. Pro použití při instalačních a montážních 
pracích v elektronických opravnách a také pro práce při údržbě automobilu nebo v telekomunikaci.  

Charakteristika
 . pro vodiče s průřezem v rozsahu:
 . 0,08 - 2,0 mm² (28-14 AWG) - neizolovaná spojka
 . 0,3 - 6,0 mm² (22-10 AWG) - izolovaná spojka;
 . kleště pro dvoustupňové lisování;
 . vestavěné kleště na vodiče;
 . vysoká přesnost a opakovatelnost lisování;
 . vestavěná pružina usnadňuje práci s kleštěmi; 
 . celková délka kleští: 180 mm;
 . profilovaná, ergonomická a protiskluzná rukojeť, která umožňuje pohodlné uchopení a práci s nástrojem.

Technická data

HT1P215 5902801327650 180 mm 0,08-2,0 mm² (28-14 AWG) 12 72

PRODUKTOVÁ KARTA

0,08~2,0 mm2

AWG 28~14
0,3~6,0 mm2

AWG 22~10
0,12~0,3 mm2

AWG 26~22 CUTTER


