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Szczypce do zaciskania końcówek nieizolowanych  

Opis produktu
Szczypce do zaciskania dwustopniowego końcówek izolowanych i nieizolowanych. Wykorzystywane przy pracach 
instalacyjnych i montażowych w serwisach elektronicznych, jak również w mechanice samochodowej czy 
telekomunikacji.  

Charakterystyka
 . do przewodów o przekroju w zakresie: 

0,08 - 2,0 mm² (28-14 AWG) - złączka elektryczna nieizolowana;
0,3 - 6,0 mm² (22-10 AWG) - złączka elektryczna izolowana;

 . szczypce do zaciskania dwustopniowego;
 . wbudowany obcinak do przewodów;
 . wysoka precyzja i powtarzalność zacisku;
 . wbudowana sprężyna ułatwia pracę szczypcami; 
 . długość całkowita szczypiec: 180 mm;
 . wyprofilowana, ergonomiczna i antypoślizgowa rękojeść, umożliwiająca wygodny chwyt  

i operowanie narzędziem.

Dane techniczne

HT1P215 5902801327650 180 mm 0,08-2,0 mm² (28-14 AWG) 12 72

KARTA PRODUKTOWA

0,08~2,0 mm2

AWG 28~14
0,3~6,0 mm2

AWG 22~10
0,12~0,3 mm2

AWG 26~22 CUTTER


