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Пресс-клещи обжимные для неизолированных 
наконечников  

Описание продукта
Обжимные пресс-клещи для двухступенчатого обжима изолированных и неизолированных наконечников. 
Используются при монтажных и сборочных работах в сфере электронных услуг, а также в автомеханике  
и телекоммуникации.  

Характеристики
 . для проводников с сечением в диапазоне:

0,08 - 2,0 мм² (28–14 AWG) - электрический неизолированный соединитель;
0,3 - 6,0 мм² (22–10 AWG) — электрический изолированный соединитель;

 . пресс-клещи для двухступенчатого обжима;
 . встроенный резак для проводов;
 . высокая точность и повторяемость зажима;
 . встроенная пружина облегчает работу пресс-клещами;
 . общая длина кабелереза: 180 мм;
 . эргономичная, противоскользящие ручка, обеспечивающая удобный захват и манипулирование 

устройством.

Технические характеристики

HT1P215 5902801327650 180 мм 0,08-2,0 мм² (28-14 AWG) 12 72

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

0,08~2,0 mm2

AWG 28~14
0,3~6,0 mm2

AWG 22~10
0,12~0,3 mm2

AWG 26~22 CUTTER


