
FICHA DE PRODUCTO

Plantilla de designaciones de coronas

Descripción del Producto
La plantilla con guía está diseñada para el marcaje preciso de los puntos a taladrar. Se utiliza principalmente en 
carpintería. El raíl principal con escala incorporada permite marcar puntos, hasta 250 mm de profundidad en la 
parte frontal del mueble. La parte superior de la herramienta integra una barra de acero móvil en la que se han 
colocado tres marcadores deslizantes que sirven para la determinación precisa de las perforaciones a ejecutar. 
Se pueden marcar cuatro agujeros a diferentes distancias entre sí a la vez y, bloqueando los ajustes, se puede 
ejecutar una marca para los agujeros de la siguiente secuencia. La plantilla facilita el marcado de perforaciones 
en diferentes materiales, tales como la madera, el metal o el plástico. El tope incorporado en la garra izquierda, 
al colocarse en el plano perpendicular, estabiliza la herramienta en posición horizontal o vertical. Las 3 garras 
disponen de un tornillo prisionero que permite reutilizar la medida fijada en el siguiente objeto a marcar. El raíl 
se fabrica en acero inoxidable y aluminio, y los elementos de ajuste se fabrican en plástico ABS de alta calidad.

Características
distancia máxima entre marcas: 400 mm; marcado máximo hacia dentro de la parte frontal: 250 mm; diámetro 
de las aberturas: 5 mm; unidades de medida: cm/pulgadas; material: aluminio, ADS.
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