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Шаблон позначення отвору

Опис продукту
Шаблон з напрямною призначений для точного визначення точок свердління. В основному 
використовується в столярних роботах. Основна рейка з нанесеною шкалою дозволяє розмічати точки на 
глибину до 250 мм в передній частині меблів. У верхній частині інструменту розташована рухома сталева 
планка, на якій закріплено три пересувні маркери, що служать для точного визначення точок свердління. 
Одночасно можна визначити чотири отвори на різних відстанях один від одного, і зафіксувавши 
налаштування, зробити позначки для отворів на наступному фасаді. Шаблон дозволяє легко розмічати 
точки свердління в різних матеріалах, наприклад, дереві, металі, пластику. Обмежувач, розташований на 
лівому затискачі, після встановлення його в перпендикулярне положення, стабілізує інструмент у 
горизонтальному або вертикальному положенні. Всі три затискачі мають притискний гвинт, що дозволяє 
повторно використовувати встановлений розмір на наступному елементі, який потрібно розмітити. Рейка 
виготовлена з нержавіючої сталі та алюмінію, а регулювальні елементи - з високоякісного пластику ABS.

Властивості
макс. відстань розмітки 400 мм; макс. глибина розмітки - 250 мм; діаметр отвору - 5 мм; одиниці виміру - см/
дюйм; матеріал - алюміній, ADS.

Технічні дані

HT4M219 5902801517716 0 0

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová

■  www.hoegert.com11.2024


