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ZIRLAU Lunettes de sécurité 3D teintées miroir uni

FICHE TECHNIQUE

Description du produit
Les lunettes de protection ZIRLAU 3D offrent une protection optimale des yeux tout en alliant confort et 
fonctionnalités modernes de réglage. La monture et les branches comportent des éléments antidérapants en 
TPE, augmentant la stabilité des lunettes, tandis que le nez souple en TPE garantit un confort même en cas 
d’utilisation prolongée.

Caractéristiques
  verres : en polycarbonate, résistants aux rayures, effet miroir ;
  monture : en polycarbonate avec éléments antidérapants en TPE ;
  pont nasal : souple, adaptable, en TPE ;
  filtre UV : type UL – protège contre les UV, permet la détection des signaux lumineux sans altérer la perception 
des couleurs ;

  marquage des verres : H UL 1.7 CT HMT 1 K CE, où :
  H – fabricant : HOEGERT,
  UL – filtre UV + détection des signaux lumineux,
  1.7 – niveau de teinte : légèrement teinté avec couche miroir,
  C – résistance aux chocs à basse énergie (45 m/s),
  T – testé entre -5°C et +55°C,
  HM – résistance aux chocs de masse élevée (500 g depuis 1,27 m),
  1 – classe optique : pour une utilisation prolongée,
  K – résistance accrue aux rayures,
  CE – conforme aux normes de certification européennes ;
  conformité à la norme : EN ISO 16321-1 (remplace EN 166, définit les exigences de conception, résistance 
mécanique et propriétés optiques) ;

  réglage : longueur des branches à 3 positions, inclinaison de la monture à 2 niveaux ;
  propriétés protectrices : revêtement miroir réfléchissant les rayons du soleil.
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