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ZIRLAU 3D ochelari de protecție oglindă colorată uni

FIA DE PRODUS

Descrierea produsului
Ochelarii de protecție ZIRLAU 3D oferă o protecție optimă a ochilor, combinând confortul cu funcții moderne de 
ajustare. Rama și brațele sunt dotate cu elemente antiderapante din TPE, care cresc stabilitatea ochelarilor, iar 
suportul nazal moale din TPE garantează confort chiar și în cazul utilizării prelungite.

Caracteristici
  lentile: din policarbonat, rezistente la zgârieturi, cu acoperire oglindă;
 ramă: din policarbonat cu elemente antiderapante din TPE;
 puntea nazală: moale, adaptabilă, fabricată din TPE;
 filtru UV: tip UL – protejează împotriva radiațiilor UV și permite detectarea semnalelor luminoase fără a afecta 

percepția culorilor;
 marcaj lentilă: H UL 1.7 CT HMT 1 K CE, unde:

  H – producător: HOEGERT,
  UL – filtru UV + detectare semnale luminoase,
  1.7 – nivel de nuanțare: ușor închise cu strat oglindă,
  C – rezistență la impact de energie mică (45 m/s),
  T – testate la temperaturi de la -5°C la +55°C,
  HM – rezistență la impact cu masă mare (500 g de la 1,27 m),
  1 – clasă optică: pentru utilizare îndelungată,
  K – rezistență crescută la zgârieturi,
  CE – conformitate cu cerințele de certificare ale UE;
 conform standardului: EN ISO 16321-1 (înlocuiește EN 166, stabilește cerințele pentru design, rezistență 

mecanică și proprietăți optice);
 ajustare: brațe cu lungime în 3 trepte, unghi de înclinare în 2 trepte;
 caracteristici de protecție: strat oglindă ce reflectă razele solare.
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